
Maueranschlag
Mauerlicht, oder Mauermass-Breite

Maueranschlag

Rahmenbreite Alu-Rahmenlicht-Breite Rahmenbreite

R
a
h
m

e
n
d
i
c
k
e
 
S

t
a
n
d
a
r
d
 
6
4
m

m

Rahmenaussenmass-Breite

R
a
h
m

e
n
a
u
s
s
e
n
m

a
s
s
-
H

ö
h
e

M
a
u
e
r
a
n
s
c
h
l
a
g

R
a
h
m

e
n
b
r
e
i
t
e

A
l
u
-
R

a
h
m

e
n
l
i
c
h
t
-
H

ö
h
e

R
a
h
m

e
n
b
r
e
i
t
e

E
-
M

a
s
s
 
S

t
a
n
d
a
r
d
 
3
5

E
-
M

a
s
s

E-Mass E-Mass

3
4

.../64.0

.../64.0

68.0/64.0

68.0/64.0

.
.
.
/
6
4
.
0

6
8
.
0
/
6
4
.
0

.
.
.
/
6
4
.
0

6
8
.
0
/
6
4
.
0

34 34112

6
8
.
0
/
6
4
.
0

6
8
.
0
/
6
4
.
0

5
8
.
0
/
6
4
.
0

6
5
.
0
/
6
4
.
0

102

Optional:

Glaswange innen

rechtwinklig.
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Setzholz Typ

HMF-plus mit

Alu-Abdeckungen

Optional:

Schlanke Mittelpartie,

nur Grundsicherheit
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5645 Fenkrieden

www.stocker-fenster.ch

041 789 60 50

041 789 60 51
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HMF-plusHolz-Metall-Fenster

Standard Alu schräg 64/64mm

Schnittpartien mit 3-fach Isolierglas 3.2.21:3.5

14.04.14/Eda


